
in lamiera zincata.  

CASSETTE PER CONTATORI GAS 

Le trovi a pagina 9

PANNELLI AERAZIONE

Pagina 13-14
Acciaio zincato 

Chiavi e serrature
Pagina 16

SPORTELLI DA PARETE, PER USO VARIO, 
in lamiera zincata e zincata / verniciata.   

Li trovi a pagina 6
Da  cm 20x20  a  cm 120x120.

Cassette a pagina 7

SPORTELLI DA PARETE, USO "GAS",  
in lamiera zincata e zincata/verniciata. 
Da cm 30x30 fino a cm 120x120.
Pagg. 9 e 12

Condizioni di vendita e dati per contattarci a pag. 18

Produzione cassette e sportelli
zincati e zincati/verniciati
Accessori – Griglie per aerazione

CATALOGO LISTINO 2025

FULCO
SPORTELLI E CASSETTE

IN ACCIAIO





Cassetta uso generale (o cont. Acqua)

Cassetta zincata 40x50x25 Gas

Sportello per contatore acqua e uso generale

Sportello a due ante

Chiave multipla T4UNI

Sportello 40x50 Gas

FULCO
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L  Contraddistingue gli sportelli della serie Leggera (costruiti con lamiera zincata da mm 1).

M  Contraddistingue gli sportelli della serie Media  (telaio mm 2, anta mm 1).

P  Contraddistingue gli sportelli della serie Pesante  (costruiti con lamiera zincata da mm 2).

V  V erniciato  (il lato esterno dello sportello o della cassetta è verniciato in grigio chia

R  Rinforzato   (rinforzo sull'anta degli sportelli di grosse dimensioni)

   Esempi :
   50 x 40 LV  -  sportello di larghezza 50 cm, altezza 40 cm, serie  Leggera e  Verniciato.
   60 x 50 M   -  sportello della serie di peso  Medio, larghezza 60 cm, altezza 50 cm  (non verniciato).

   60 x 80 PV -  larghezza 60 cm, altezza 80 cm, serie  Pesante,  Verniciato.

Vedi la tabella tecnica a pagina 3 per conoscere le dimensioni della nicchia
e le dimensioni del bordo copri-filo per ogni formato di sportello.

(esclusi 20X20, 20x25, 25x20, 25X25, 30x25, sportelli in rame)

TEL. 070 84 60 91 
FAX 070 86 00 220 – fulcocagliari@tiscali.it

Le misure indicate sono quelle di massimo ingombro (larghezza x altezza).

Tutti  gli  sportelli  hanno  l'anta smontabile
dal telaio per una più agevole e rapida muratura.

Sono dotati di cerniere in acciaio zincato interne.

Gli sportelli da parete e le cassette per uso  generale e  per la custodia  di  contatori acqua vengono 
forniti  con serratura (e maniglietta), chiave universale ad impronta triangolare/quadra (mm 7x7). 

A  richiesta  verranno  fornite  serratura  e  chiave  cifrata  (con supplemento) 
   Gli  sportelli  sono  confezionati   singolarmente  in  busta  di    polietilene  
trasparente e dotati di etichetta di identificazione del modello.

TEL. 070 84 60 91
E-mail: fulcocagliari@tiscali.it

Per informazioni, chiarimenti, disponibilità: telefonateci!

Verniciato grigio chiaro).

Le misure indicate sono quelle di massimo ingombro, in cm larghezza x altezza 

Vedi la tabella tecnica a pagina 4 per conoscere le dimensioni
della  nicchia  e  le  dimensioni  del  bordo  coprifilo  per  ogni
formato di sportello.

(esclusi 20x20, 20x25, 25x20, 25x25, 30x25)

FULCO

VENDITA ALL’INGROSSO - NO DETTAGLIO
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Errata corrige: Art. FUL6050MV € 58,70                                    Pag. 6
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Mod. 30x40 LV-GAS
(codice FUL3040LVG)

Mod. 30x30LV-GAS
(codice FUL3030LVG) 

Cassetta mod. 40x50x25-Gas
 (FUL405025G)

Sportello mod. 80X100 MV-GAS
(FUL80100MVG) 

FULCO
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 30x15 - 30x25 – 30x50

40x15 – 40x25 – 40x50

15x15 40x25 

21x21 – 25x25 – 30x30

15x15 – 30x15

15x15 – 15x25 – 15x50

FULCO
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ANNOTAZIONI DEL CLIENTEdata
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